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Prohlaseni o vlastnostech/Declaration of Conformity

Dle/According to:
Smérnice 2006/42/EC s ucinnosti od 12.5.2021
Smérnice o harmonizaci pravnich predpist ¢lenskych statd tykajicich se dodavani jednoduchych tlakovych
nadob na trh 2014/29/EU s ucinnosti 29.3.2014
Smérnice ROHS 2011/65/EU s ucéinnosti 14.12.2022

1. Typ zafizeni /Type of Equipment/:
Bezolejovy vzduchovy kompresor /Oilfree air compressor/

2. Typové oznaceni /Type Designation etc./

PanterMAX® AirFlow® 3 SILENT, ID: PMAF3Si, Sériové Cislo zacinajici: 202303100001
PanterMAX® AirFlow® 10 SILENT, ID: PMAF10Si, Sériové Cislo zacinajici: 202408100001
PanterMAX® AirFlow® 26 SILENT, ID: PMAF26Si, Sériové Cislo zacinajici: 202303200001
PanterMAX® AirFlow® 56 SILENT, ID: PMAF56Si, Sériové Cislo zacinajici: 202304180001
PanterMAX® AirFlow® 57 SILENT, ID: PMAF57Si, Sériové Cislo zacinajici: 202504100001
PanterMAX® AirFlow® 120 SILENT, ID: PMAF120Si, Sériové cislo zacinajici: 202504110001

3. Znacka neb ochrannd zndmka /Brand name or trade mark./: PANTERMAX®

4. Vyrobce nebo jeho autorizovany zastupce v EEA. /Manufacturer or his authorised representative established
within the EEA./:

SVARMETAL s.r.o.
Frydecka 819/44, 739 32 Vratimov, CZECH REPUBLIC, ID: 26850036, VAT: CZ26850036

5. Harmonizované normy /Harmonised standard/:
2014/29/EU

Dalsi informace: Omezené pouzivani, zafizeni tfidy A, pro pouziti s oblastech jinych nez obytnych.
Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni
o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 2014/29/EU vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného vyse.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 2014/29/EU, under the sole
responsibility of the manufacturer identified above.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
Signed for and on behalf of the manufacturer by

[jméno/name] Tomas KALINA

V [misto]/At [place] Plzen SVARMETAL

Dne [datum vydani]/on [date of issue] 5.5.2025 Skotice oBOBKA - PLEER
[podpis]/[signature] Ezj;ﬂ T 20 607 477 174

DIt 726850036 . mail; kelina e o

, Generalni distributor: SVARMETAL s.r.o., Frydecka 819/44, 739 32 Vratimov
Stranka 2221 +420 607 177 171
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Tento manual obsahuje dlleZité pokyny tykajici se obsluhy tohoto produktu. V zajmu
bezpecnosti Vas i ostatnich osob je nutné se pred pouzitim produktu dikladné obeznamit s
obsahem tohoto manudlu. Dékujeme Vam, Ze jste se rozhodli pro nas bezolejovy vzduchovy
kompresor. V ptipadé dotazli nas prosim nevahejte kontaktovat.

. Tento stroj je tfeba skladovat v suché a dobfe vétrané mistnosti, zcela mimo dosah
tékavych, hoflavych ¢i chemickych latek! Doba skladovani by neméla pfesahnout dva roky od
data opusténi vyrobni linky. V pfipadé pfekroceni této doby je v zavislosti na okolnostech
nutné stroj pred pouzitim zkontrolovat, provést jeho Gdrzbu a/nebo jej podrobit zkusebnimu
provozu!

. Uzkostlivé chrarite stroj pred narazy, provozem na nerovném ¢&i nestabilnim povrchu a
pfevozem v naklonéné ¢i vertikalné invertované poloze, v opacném pfipadé hrozi poskozeni
stroje!

. Snazte se vyhybat poufziti stroje v prostiedich s vysokou okolni teplotou a v oblastech
se znecisténym ovzdusim, vysokou prasnosti nebo vyskytem spalin z olejnatych paliv i
vyfukovych plyna. Provoz stroje v téchto podminkach muze zpUsobit jeho poskozeni.

. Pred pfipojenim ke zdroji napajeni uréeného k provozu se ujistéte, Ze stroj neni zapnuty
a pfipadna odchylka napéti zdroje v zadném sméru nepresahuje 10 % jmenovitého provozniho
napéti stroje!

. Béhem provozu se dlsledné vyhybejte kontaktu s ¢astmi stroje, jejichZz povrchova
teplota béhem chodu nabyva velmi vysokych hodnot! Jedna se napfiklad o hlavy valc(, zpétny
ventil a dalSi soucasti. V pripadé nutnosti udrzby stroj prosim vypnéte, odpojte od zdroje
napajeni a nechejte zchladnout, predejdete tak riziku popaleni!

J Napajeci kabel stroje podléha prisnym specifikacnim pozadavkim. Konzultujte prosim
detailni vypis téchto pozadavku ve specifikacni tabulce vtomto manualu. Napajeci kabel nesmi
byt pfFilis dlouhy, aby nedochdzelo k nezddoucimu poklesu napéti a degradaci podavaného
vykonu stroje.

J Doporuceny rozsah okolni teploty v provozni oblasti ¢ini 0°C — 37°C. P¥Filis nizka ci
vysoka teplota by mohla mit negativni vliv na podavany vykon stroje.
J Pred pouzitim zkontrolujte spravnou funkci pojistného ventilu vysunutim jeho spinace

a zhodnocenim schopnosti snadného uvolnéni tlaku. Po kontrole pojistny ventil zatlaéte zpét
a zajistéte jeho opétovné nastaveni do vychozi polohy.

J Stroj umistéte tak, aby vypust vzduchu ani pfilehlé soucasti nesmérovaly béhem
provozu pfimo na operatora ¢i jiné osoby, ¢imz zamezite pfipadnému ohroZeni osob a jejich
zdravi.

Pouze osoba spliujici kvalifikaci danou zakonem a kvalifikaci je opravnénd opravovat stroj.

Generalni distributor: SVARMETAL s.r.o., Frydecka 819/44, 739 32 Vratimov i
+420 607 177 171 Stranka 3 z 21
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Pfipojeni do napdjeci sité:

e pred pfipojenim stroje do napdjeci sité se ujistéte, Ze hodnota napéti a frekvence
napajeni v siti odpovida napéti na vyrobnim Stitku stroje a Ze je hlavni vypinac stroje v
pozici,0”.

e pro pfipojeni do el. sité pouZivejte pouze originalni vidlici zdroje.

e jakékoli prodlouzeni kabelu vedeni musi mit odpovidajici priarez kabelu a zdsadné ne s
mensim prlimérem, nez je originalni kabel dodavany s pfistrojem.

e Nesmi dojit k pfipojeni stroje na sdruzené napéti tj. napéti mezi dvéma fazemil V
takovém pfipadé hrozi poskozeni zdroje.

Tyto Upravy mlze provadét pouze opravnéna osoba s elektrotechnickou kvalifikaci.

7 v s

Neni povolena Zadna modifikace kompresoru, nez doporucena vyrobcem!
Pfed opravou stroje — vidy odpojit ze sité!
UzZivatelska udrzba je popsand v samostatné kapitole nize.

Spolec¢nost Svarmetal s.r.o., Vdm muZe poskytnout veskeré ochranné prostredky pro praci se
strojem.

Toto zafizeni je navrZzeno a zkouseno v souladu s mezinarodnimi a evropskymi standardy EN
(viz. prohlaseni o vlastnostech). Servisni jednotka, ktera provedla servisni zakrok nebo
opravu, ma za povinnost zajistit, aby vyrobek stale vyhovoval uvedenym normam a
standardiim.

Nahradni dily si mozno objednat u nejblizsiho prodejce firmy SVARMETAL s.r.o.

I
V souladu s 2002/96/ES o likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni se musi elektrické

zarizeni, které dosahlo konce Zivotnosti, zlikvidovat v recyklacnim zafizeni. Jako osoba
zodpovédna za zafizeni mate povinnost informovat se o schvalenych sbérnych mistech.

Pfikazové znacky Vystrazné znacky Zakazové znadky
Cti Pouzit Pouzit PouZit VSeobecna Pozor Pozor Pozor Nepfep- Nepro-
CZ navod respirator ochranné ochranu vystraha horké automatické elektrické ravovat vozovat
bryle sluchu povrchy  spusténi  zafizeni volné ve vlkhkém
lozené  prostredi
, Generalni distributor: SVARMETAL s.r.o., Frydecka 819/44, 739 32 Vratimov nebho
Stranka 4z21 +420 607 177 171 za dedtd
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A Upozornéni! Predtim neZ zacnete pouzivat stroj, si pozorné prectéte navod k pouziti.
Uschovejte ho na misté, kde ho budete mit vidy po ruce. ZvySenou pozornost vénujte casti
Bezpecnost!, kde naleznete dulezité informace pro bezpeéné pouzivani zafizeni. Kontaktujte svého
obchodniho zastupce, v pfipadé, Ze nebudete rozumét instrukcim v manualu.

A Je velmi diilezité, aby kazdy, kdo pracuje s timto zafizenim, dodrZzoval veskera bezpecnostni
opatieni, které vyplyvaji z BOZP na pracovisti a zdroven z tohoto manualu. Instalaci, udrzbu a
jakékoliv opravy tohoto zafizeni smi provadét jenom profesionalné vyskoleni pracovnici. Nespravna
obsluha, nebo manipulace se zafizenim muiZe mit za nasledek poskozeni, ktera mohou vést ke
zranénim. Udribu zafizeni Ize provadét jediné v pripadé, Ze je zafizeni mimo provoz.

Pfed pouzivanim zafizeni je nutné:

> Seznamit se s timto navodem k poutZiti,

» Seznamit se s obsluhou zafizeni,

> Seznamit se s umisténim viech nouzovych, nebo dullezitych vypinaca,

Generalni distributor: SVARMETAL s.r.o., Frydecka 819/44, 739 32 Vratimov i
+420 607 177 171 Stranka 5z 21
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Pochopit, jak zafizeni funguje,

Seznamit se s bezpecnostnimi opatfenimi na pracovisti a poZzadavky pro bezpecnou praci se
zafizenim,

Zajistit, aby pfi spusténi zafizeni nebyly v okoli Zadné neopravnéné osoby, které nejsou
seznameny s bezpecnostnimi opatrenimi,

Zajistit vhodné pracovisté pro prdci se zafizenim a prostor bez prlvanu. Na pracovisti musi byt
dostupny vhodny hasici pfristroj,

VYSTRAHA!

Nasledujicim signallim a slovnim vysvétlenim prosim vénujte zvySenou pozornost. Chrani Vas i Vase

okoli.

A ’ ; ELEKTRICKY PROUD MUZE zZPUSOBIT SMRT

YV V VY

Nedotykejte se elektrickych dilll pod napétim
Pracovisté musi byt suché, zafizeni nelze pouZivat v mokrém prostredi.
Zafizeni instalujte a uzemnéte v souladu s pfisluSnymi normami.

Dbejte na bezpecné pracovni prostfedni a pracovni polohu.

Generalni distributor: SVARMETAL s.r.o., Frydecka 819/44, 739 32 Vratimov

Stranka 6 z 21 +420 607 177 171
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Tento ndvod k pouZivani je vhodny pro Bezolejovy vzduchovy kompresor SILENT.

3.1. Obecny popis

Na rozdil od tradi¢nich vzduchovych kompresor( s femenovym ¢i pfimym pohonem, nas bezolejovy
vzduchovy kompresor (dale jen vzduchovy kompresor) nevyzaduje mazani olejem, doddva vzduch s
pomérné vysokou Cistotou a béhem provozu je méné hlucny, cozZ jsou vlastnosti, které oceni zejména
zubarské ordinace, lékarska zafizeni, fitness centra, salony krasy, chemickych prdmysl, vyzkumné
laboratofe a podobné oblasti s ptisnymi naroky. Zaroven se hodi i k vSestrannému vyuZiti v ramci
tradiéniho domaciho kutilstvi a svépomocnych staveb, autodilen, vyrobnich linek a dalsich pracovist,
kde muze napftiklad plnit funkci zdroje stla¢eného vzduchu pro pneumatické naradi, stfikaci pistole,
pneumatické hiebikovacky, brzdné systémy vozidel, nastroje lisu ¢i jiného vybaveni atd.

Porovnani s tradicnimi vzduchovymi kompresory s femenovym ¢i pfimym pohonem:

Mazani Snizené naklady na udrzbu ZvySené naklady na udrzbu
Filtr oleje/vody NevyZaduje VyZaduje
Cistota vzduchu Zvysena Snizena

Motor

Zvysena ucinnost

Snizena ucinnost

Spotieba energie

Snizena

Zvysena

Hluk

Mirny, tissi, cca 75 dB

Agresivni, hlu¢ny, cca 90 dB

Nepfretrzity provoz Méné omezeni Vice omezeni
Cetnost poruch Snizena Zvysena
Provoz v chladu Podporuje Nepodporuje, hrozi tvorba emulze

Poznamka: Vyse uvedené Udaje pochazi z internich laboratornich testl vyrobce

Generalni distributor: SVARMETAL s.r.o., Frydecka 819/44, 739 32 Vratimov
+420 607 177 171
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3.2. Parametry

ID:

PMAF3Si

PMAF10Si PMAF26Si PMAF56Si

PMAF57Si

Bezolejovy vzduchovy kompresor SILENT— Navod k pouzivani

ver.10.

PMAF120Si

Sitové napéti
(V)

230

400

Frekvence (Hz)

50

Typ

Bezolejovy/Oilfree

Otacky
(ot./min)

2800

Pocet valcl

Objem
vzdusniku (1)

*)

50

120

Prikon (kW)

0,9 0,9 1,45 2,9

2,9

5,9

Prikon (PS)

1,2 1,2 2,0 4,0

4,0

7,9

Max. tlak (Bar)

10

Plnici vykon
(4Bar/l)

100 100 140 280

280

560

Plnici vykon
(8Bar/l)

65 65 95 190

140

380

Saci vykon
(I/min)

170 170 250 498

498

1000

Regulace
provozniho tlaku

ANO

Hluénost Lwa
(dB)

76

Hluénost Lpa
(dB) 7m od
zdroje

60

Pocet vystupl
na vzduch

Jisténi istic
motorovy pomaly,

charakteristika D) (A)

16 (1f)

16 (3f)

Rozméry
vyrobku d x § x
v (cm)

30x27x33 36x27x48 56x30x57 67x36x60

67x36x60

127x35x72

Rozméry
balenidxSxv
(cm)

33x28x35 37x32x48 58x25x53 66x36x58

66x36x58

131x35x78

Hmotnost
netto/brutto

(Kg)

10/11 12/13 20/21 39/40

39/40

107/108

Stranka 8z 21
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*) Vzdusnik je klasifikovan jako tlakova nadoba stabilni dle CSN 69 0012

4.1. Konstrukce zarizeni

AirFlow® 3 SILENT
Dily ks
Filtr vzduchu
Rukojet
Sroub
Svornik
Gumova podloZka

TR |W[(N|[R |0
BIAIN[R(N

(X

C__.

AirFlow® 10 SILENT
Dily ks
Filtr vzduchu
Rukojet
Sroub
Svornik
Gumova podlozka

W (N|[R]|O
WW|IN|[R[N

@®

AirFlow® 26 SILENT
Dily ks
Filtr vzduchu
Tazna tyc
Sroub
Kolo
Hridel
Svornik
Gumova podlozka

_f‘<

N OO lWIN|F

R RININIAERIN

Generalni distributor: SYARMETAL s.r.o0., Frydecka 819/44, 739 32 Vratimov i
+420 607 177 171 Stranka 9z 21
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AirFlow®56/57 SILENT
c. Dily ks
1 Filtr vzduchu 4
2 Kolo 2
3 Hridel 2
4 Svornik 2
Gumova
2
> podloZka
AirFlow®120 SILENT
c. Dily ks
1 Filtr vzduchu 8
2 Kolo 4
Zavlacka a
4
3 podloZka

4.2. Montaz

1. Instalace vzduchového filtr dle (obr. A-standardni filtr a B-centralni filtr-sloZzeno ve vyrobé)
2. Kolo - Jeden po druhém provléknéte Srouby skrze manipulacni kola a otvory ve spodnich
konzolich naprav, poté je zajistéte pojistnymi maticemi. (viz.obr.C, D)
3. Rukojet (Obr.E)
4. Taind ty¢/rukojet (zamknutd/odemknutd) (obr. F)
Zasunte taZznou ty¢ do drzaku a upevnéte utazenim matice.
5. Antivibraéni podlozky/nohy (obr. G, H)

PfisSroubujte podlozku k zavitovému otvoru na stroji a zajistéte utahnutim matice.

Generalni distributor: SVARMETAL s.r.o., Frydecka 819/44, 739 32 Vratimov
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Centered filter
(assembled in factory)

D@@.

Single or Dual motor

Locked

Unlocked
E ? \\

4.3. Montdaz napajeciho kabelu (pro vicemotorové varianty)

1. Primér privodniho napajeciho kabelu by mél odpovidat poZadavkim manualu nebo stitku a délka
kabelu by neméla presahnout 10 metra.

2. Pfivodni napajeci kabel musi byt uzemnén.

3. Pokud je vstupni napéti pfili$ nizké nebo pfilis vysoké, stroj automaticky aktivuje ochranu proti
prepéti a podpéti. V takovém pripadé vypnéte napdjeni a ujistéte se, Ze vstupni napéti odpovida
poZadavklm na stitku, poté znovu zapnéte stroj.

4. Pokud elektricky ovladaci box po zapnuti zobrazi ,,999“, znamend to, Ze napajeci vodic je nespravné
pfipojen a motor je v reZimu ochrany proti nespravné sekvenci fazi, aby se zabranilo jeho otoceni v
opacném sméru. Vypnéte napajeni a prehodte zapojeni fazi pro spravné fungovani.

5. UZivatel nesmi libovolné ménit spojovaci vodi¢ mezi motorem a elektrickym ovladacim boxem, jinak
mUzZe dojit k poSkozeni stroje.

Generalni distributor: SVARMETAL s.r.o., Frydecka 819/44, 739 32 Vratimov ,
+420607 177 171 Stranka 11221
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L1 L2 L3

[mlis (O)
N

4.4.Provoz

1. Pojistny ventil (obr. Vpravo (horni jedno a dvoumotorové varianty, spodni vicemotorové
varianty):
Hlavni funkci pojistného ventilu @ je udrZzovani stabilniho tlaku vzduchu. Pokud tlak
vzduchu vzroste nad 8 bar (10 bar u vysokotlakych variant), automaticky pretlak uvolni a

predejde tak pfipadnému ohrozZeni uZivatell. Avsak pozor!

s . . vex s B . (. Single or Dual motor
Pojistny ventil nelze pouzivat k vypousténi. Casté vysouvani 'ng

mtuZe pojistny ventil snadno poskodit.

2. Manometr®
Béhem normalniho provozu je vzduchovy kompresor

automaticky fizen tlakovym spinacem. Kdyz tlak dosahne

maximalni hodnoty, stroj se automaticky zastavi, a kdyz tlak

klesne pod spinaci tlak, automaticky se spusti. Pracovni tlak Multi motor
spinace tlaku vzduchu je sefizen z vyroby a nelze jej (?@ 1) (5 @
dodatecné ménit béhem provozu. Hodnotu tlaku ukazuje

manometr (2). J ]

3. Privod napajeni:

Zapojte zastrécku do zasuvky a zapnéte pfivod napajeni

(napdjeni musi byt uzemnéno). Poznamka: Vzduchovy

kompresor je tfeba umistit v dostatecné blizkosti od zdroje napajeni (tj. do 10 m), aby se
predeslo sniZzeni napéti motoru.

4. Tlakovy spinac @ (detail viz.obr.nize)

, Generalni distributor: SVARMETAL s.r.o., Frydecka 819/44, 739 32 Vratimov
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Vertikdlni spinac: Zapnéte vysunutim spinace nahoru, vypnéte zatlacenim spinace dold.
Horizontalni spinac: Zapnéte otocenim do polohy AUTO, vypnéte otocenim do polohy OFF.

Vzduchovy kompresor je automaticky fizen tlakovym spinacem béhem normalniho provozu,
pro stroj s max. 8 bar a restartem pfi 6 barech. Pokud stroj neni vybaven solenoidovym
ventilem, ujistéte se, Ze tlakovy spinac je pfi vypnuti v poloze OFF, jinak miZe byt obtizné

restartovat

Horizontal type Toggle type Vertical type

4on

—— — §oFF

Vypust vzduchu

a. Kulovy ventil @ Ize pouZivat pfimo.

b. Pred pouzitim rychlospojky @ se ujistéte, Ze vzdusnik neni pod tlakem.
Pfemisténi
NeZ zanete kompresor pfemistovat, ujistéte se, Ze je stroj vypnuty a jeho napajeci kabel je
vypojeny ze zasuvky. Pevné uchopte rukojet, nadzdvihnéte vzduchovy kompresor, presurite na
pozadované misto a rukojet opét polozte. Ujistéte se, Zze byl kompresor umistén na povrch bez
nerovnosti. Poznamka: Ujistéte se, Ze Vase obuv umoZiuje stabilni kontakt s podlahou, a v
pfipadé potreby si vyzadejte pomoc dalSich osob.
Ochrana proti pfetizeni (obr. nize)
Tento produkt je vybaven zafizenim pro ochranu proti pretiZzeni. Pokud se motor zacne
prehfivat vlivem pfrili§ vysokého ¢i nizkého napéti a/nebo pfFilis vysoké teploty okolniho
prostfedi, z divodu ochrany motoru je stroj automaticky odpojen od zdroje napajeni. V
takovém pfipadé musi uZivatel stroj vypnout, vyckat po dobu 3-10 minut (dle faktord
ovliviiujicich ochlazovani) a poté stisknout c¢ervené tlacitko RESET. Nyni by mélo byt mozné

stroj zacit opét pouzivat, pokud se Vam vsak ani po resetovani nepodafi navazat bézny provoz

Generalni distributor: SVARMETAL s.r.o., Frydecka 819/44, 739 32 Vratimov ,
+420 607 177 171 Stranka 13 221
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stroje, doprejte motoru pred dalSim spusténim dostatek casu pro plné vychladnuti a vyckejte

alespon 30 minut.

Normalni stav Chranény stav

4.5. Ovladaci skrifi (Modely s vice motory)

1.

Kazdy motor mda samostatny ovladaci

spinac. Pfi bézném spusténi se motory
spoustéji postupné s prodlevou 4 sekundy

Sl

(omezeni zabérového proudu). UZivatel

mUlZe také nastavit pocet pracujicich

motorld podle aktudlnich pracovnich

pozadavka.

Oprava poradi fazi — pokud po zapnuti napdjeni ovladaci skfin zobrazi ,999“, je to zpUsobeno
nespravnym pfipojenim napajeciho kabelu (pofadi fazi L1, L2, L3). Motor je v ochranném
rezimu proti nespravnému poradi fazi, aby se zabranilo zpétnému chodu motoru. V takovém
pripadé je tfeba upravit pfipojeni sledu/poradi fazi (pfehodit dvé faze mezi sebou).

Ochrana proti prepéti a podpéti - kompresor automaticky odpoji napdjeni, aby chranil motor
pfi prilis vysokém nebo nizkém vstupnim napéti. UzZivatel musi zajistit, Ze napéti je v normalu,
a poté stroj znovu spustit. Upozornéni! Pouzivejte kompresor ve vhodném prostredi!
Pfemisténi

NeZ zacnete kompresor premistovat, ujistéte se, Ze je stroj vypnuty a jeho napdjeci kabel je
vypojeny ze zasuvky. Pevné uchopte rukojet, nadzdvihnéte vzduchovy kompresor, pfesurite na
pozadované misto a rukojet opét polozte. Ujistéte se, ze byl kompresor umistén na povrch bez
nerovnosti. Poznamka: Ujistéte se, Ze Vase obuv umoZiuje stabilni kontakt s podlahou, a v
pfipadé potreby si vyzadejte pomoc dalSich osob.

Generalni distributor: SVARMETAL s.r.o., Frydecka 819/44, 739 32 Vratimov
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4.6.Provozni prostredi

- Nadmofrska vyska je do 1000 metrd.

- Rozsah provoznich teplot: 0°C ~ +37°C.

- Relativni vlhkost je pod 80% (20° C), relativni vlhkost je pod 50% (40° C).

- Sklon stroje energie nepresahuje 10°.

- Chranite zdroj pred silnym destém nebo za horkych podminek pfed pfimym sluneénim zarenim.
- Obsah prachu, kyseliny, Ziravého plynu v okolnim vzduchu nebo latce nesmi prekrocit bézny

standard.

- Atmosféricky tlak mezi 860 ~ 1060hPa.

5.1. Pfed zahajenim

jakékoli ¢innosti spojené s Udrzbou ¢i opravou je nutné odpojit zdroj napajeni a ovéfit, ze vzdusnik
neni pod tlakem, v opacném pripadé muze velmi snadno dojit k trazu!

1.
2.

Udrzbu a ¢isténi stroje provadéjte pravidelné.

Z bezpecnostnich ddvodd smivymeénu napajeciho kabelu v pfipadé jeho poskozeni provadét
pouze servisni oddéleni vyrobce nebo kvalifikovana osoba.

Kazdy den nebo po kazdém poufZiti oteviete vypustni ventil a vypustte veskerou vodu
(kondenzat). Béhem vypousténi musi byt tlak vzduchové nadrze nizsi nez 1 bar.

V predepsané periodé (1x za mésic) kontrola a citlivost pojistného ventilu. Vysurite spinac
na ventilu a ovérte schopnost bezproblémového uvolnéni tlaku. Poté spinac zatlacte zpét a
pozorujte schopnost ventilu navratit se do vychozi polohy ihned po sepnuti.

Doporucuje se po kazdych 200 hodinach provozu vyjmout filtracni prvek vzduchového
filtru a procistit jej stlacenym vzduchem, po kazidych 500 hodindach filtracni prvek
vzduchového filtru nahradit za novy a po kazdych 2000 hodinach vyménit pistni krouzek
a ucpavkovy krouzek valce. Toto obecné doporuéeni lze pfizplisobit konkrétni situaci a
stavu opotiebeni.

V pfedepsané periodé je vzdusnik tfeba podrobit tlakové zkousce. (viz.nize)

V pfedepsané periodé kontrola vnitfnich i vnéjsich povrch(. V pfipadé neuspésné tlakové
zkousky, rozsahlého postizeni rzi nebo zna¢ného mechanického poskozeni je nutné
vzduchovou nadrz vyménit. (viz.nize)

V ptipadé silnych vibraci stroje prosim peclivé prohlédnéte stav tlumicd vibraci a dle
potieby je vyménte.

5.2.Predbéina opatreni Uudrzby:

Generalni distributor: SVARMETAL s.r.o., Frydecka 819/44, 739 32 Vratimov

1. Pfedrozebranim stroje odpojte zdroj napajeni, nechte stroj plné vychladnout a ovérte,
Ze vzdusnik neni pod tlakem.

2. Béhem procesu udrzby je tfeba ovéfit upeviiovaci materidl a dle potfeby utdhnout
uvolnéné ¢i vyménit poskozené kusy.

3. Na konci udrzby, po opétovné instalaci, je tfeba zkontrolovat otaceni ventilatorl na
pfipadné abnormality.
(Poznamka: Levy a pravy ventilator béhem rotace motoru vzduch vtahuji dovnitf.)
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5.3. Revizni ¢innost

Provozovatel tlakového zafizeni ma povinnost zajistit pravidelné revize odborné zplsobilou osobou
(reviznim technikem tlakovych nadob) dle narodni legislativy v misté pouziti. V CR dle CSN 69 0012
viz.tab.nize:

Revize Cetnost Postup

kontrola dokumentace, kontrola
znaceni, kontrola pojistnych prvk(

Vychozi revize Pfed prvnim provozem

kontrola stavu nddoby, armatur a

Provozni revize 1x ro¢né o
znaceni za provozu
L 1x za 5 let K | itfnih hu. k
Vnitrfni revize nebo pfi kazdém odstaveni stroje na ontrola vnitrnino povrchu, koroze
dobu del$i nez 6 mésicl
Zkouska tésnosti (soucast 1x za 5 let e
_ e . po vnitini revizi
vhiteni revize) nebo pti kazdém odstaveni stroje na
dobu del3i nez 6 mésic
Tlakova zkougka 1x za 9 let zkouska zkusebnim pretlakem,
obvykle vodou
Kalibrace 1x za 2 roky porovnani s kontrolnim tlakomérem

5.4.Povinnosti obsluhy

1. Vedeni provozniho deniku:
a. U kompresord které splnuj podminku (PS [obsah vzdusniku] x V [tlak v Bar] > 200,
napr. 501 x 8 bar = 400 Barl) ma uZivatel povinnost vést zaznamy o revizich a
kontroldch.
b. Zaznam o kontrole pojistného ventilu musi byt zapsan v provoznim deniku

2. Udrzba:

a. Skoleni udrzby — pred zahajenim pouZivan.

b. Po kazdém pouZitim vypousténi kondenzatu a vizualni kontrola tésnosti spojd a
integrity vzdusniku. Jakakoliv deformace nebo hluboka koroze na vzdusniku je
dlvodem k okamzitému vyrazeni z provozu.

c. 1xza mésic kontrola a citlivost pojistného ventilu. Zatdhnéte za krouzek na ventilu
a ovéfte schopnost bezproblémového uvolnéni tlaku. Poté uvolnéte krouzek a
pozorujte schopnost ventilu navratit se do vychozi polohy ihned po uvolnéni a jeho
tésnost.

d. 1xza 3 mésice vizualni kontrola tlakoméru pfimo na nddobé.

5.5. Kvalifikace
Obsluhovat tlakové zafizeni smi pouze osoba starSi 18 let, prokazatelné zaskolend a zdravotné
zpUsobila.

, Generalni distributor: SVARMETAL s.r.o., Frydecka 819/44, 739 32 Vratimov
Stranka 16 2 21 +420 607 177 171



Bezolejovy vzduchovy kompresor SILENT— Navod k pouzivani
ver.10.

Varovani: Pfred zahdjenim jakékoli ¢innosti spojené s udrzbou Ci opravou je nutné odpojit zdroj
napajeni a ovéfit, Ze vzdusnik neni pod tlakem, v opaéném pripadé muze velmi snadno dojit k tirazu!

zadny zvuk

Problém Mozna pfitina Reseni
Nepfitomnost zdroje napajeni Ovérte zdroj napajeni a zasuvku
Tlakovy spinac je vypnuty Zapnéte tlakovy spinac
Motor se - ; p
nespusti a Aktivovéna ochrana proti pretizeni| Nechejte stroj vychladnout a poteé
nevydava stisknéte Cervené tlacditko RESET

Selhani tlakového spinace

Vyménite tlakovy spinac

Selhani statoru

Vymérite stator

Motor se
spousti pomalu
¢i vibec a vydava
mrucivy zvuk

Nizké napéti zdroje

Zkontrolujte privodni kabel, pfipadné
prarez vodice na prodluZovacim kabelu.

Zkrat nebo otevieny obvod vinuti
motoru

Kontaktujte prodejce

Selhani zpétného ventilu nebo
tlakového spinace

Kontaktujte prodejce

Ochrana proti
pretizeni
opakované
odpojuje
napajeni

Nizké napéti zdroje

Zkontrolujte napéti zdroje, nesmi byt o
vice nez 10 % niZsi neZ jmenovité napéti

Nedostatecnd ventilace, pfilis
vysoka teplota

Zkontrolujte napéti zdroje, nesmi byt o
vice nez 10 % niZsi neZ jmenovité napéti

Nespravna instalace ventilatoru

Zkontrolujte instalaci a orientaci
ventilatoru, dle potreby instalujte znovu

Ztrata tlaku

Unik vzduchu kvdli netésnym
spojlim

Zkontrolujte vSechny spoje, utdhnéte
uvolnéné

Vypustni ventil je otevieny nebo

silné otrasa

opotrebené nebo poskozené

v nadrzi Utahnéte vypustni ventil
netésni
Unik vzduchu na zp&tném ventilu Vyjméte a vycistéte, pokud stale nepracuje
spravné, zpétny ventil vymérnite
Plyn na Velké mnoZstvi vody v nadrzi Vypustte vodu z nadrze
vypusti je PFilis vysoka vlhkost pracovniho Pfesufite kompresor na misto s nizkou
velmi vihky v /oy - . .
prostredi vlhkosti ¢i pouZijte separator olej-voda
Selhdni tlakového spinace Vymeénite tlakovy spinac
Motor se P v ¥ P
nezastavuje Unik vzduchu zamezuje dosahnuti | zkontrolujte a utdhnéte netésné spoje
maximalniho tlaku
Uvolnéni upeviovaci materidl Zkontrolujte a utdhnéte
Stroj se Interni dily kompresoru jsou Vymérite opotiebené &i poskozené dily

Poskozené podlozky nebo tlumice
vibraci

Vyménite podlozky nebo tlumice vibraci

Generalni distributor: SVARMETAL s.r.o., Frydecka 819/44, 739 32 Vratimov
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Vypustni ventil je otevieny nebo | ytihnéte vypustni ventil
netésni
Nelze dosidhnout | Blokace vzduchového filtru Vycistéte nebo vyménte filtracni prvek
maximalniho Unik vzduchu Zkontrolujte a utdhnéte

pracovniho tlaku

Nedostatecna funkce ventily, cizi | yy¢jstéte nebo vyméfite
predmét nebo Unik vzduchu
PFiliSné opotfebeni pistnich Vyméite pistni krouzky
krouzkd

, Generalni distributor: SVARMETAL s.r.o., Frydecka 819/44, 739 32 Vratimov
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Dily Ks Dily ks
Kryt ventilatoru 2 Kryt levého valce 2
Sroub 4 Kryt pravého vélce 1
Sroub 2 Sroub 1
Levy ventilator 1 Tlumic vibraci 8
Stavéci $roub 2 Sroub 4
Stavéci Sroub 2 Vzdusnik 4
Klika 2 Matice 1
Lozisko 2 Kolo 2
Ojnice 2 Hridel 2
Sroub 2 Svornik 1
Matice 4 Podlozka 1
Klikova skFin 1 Matice 1
LoZisko 2 Vypustni ventil 1
Rotor 1 Jistici matice rukojeti 4
Stator Svorkovnice 1
Klikova skFin Spodni kryt kondenzatoru 1
Odlehcovaci prichodka 1 Ochrana proti pretizeni 1
Zemnici Sroub 1 Matice pro skfifn kondenzatoru 1
Sroub 4 Kondenzator 1
Pravy ventilator 1 Horni kryt kondenzatoru 1
Pistni krouzek 2 Sroub 1
PFitla¢nd deska 2 Solenoidovy ventil 1
Sroub 2 Zpétny ventil 1
Valec 2 Vysokotlaké potrubi 2
Sroub 2 Napajeci kabel a zastreka 1
Kovova vyztuz 2 Pojistny ventil 1
Vzduchovy ventil 2 Spojka 1
Ucpavkovy krouzek valce 2 Manometr 1
Ventilova deska 2 Tlakovy spinac 1
Vzduchovy ventil 2 Kulovy ventil 1
Dorazovy blok 2 Rychlospojka 1
Sroub 2 Koncova zétka 2
Ucpavkovy krouzek 2 Rukojet 1
Spojovaci oblouk 2 Pénovy rukav 1
Filtr vzduchu 2
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WARRANTY CERTIFICATE

PANTERMAX® AirFlow® SILENT Bezolejovy vzduchovy kompresor
PANTERMAX® AirFlow® SILENT OilFree air compressor

Sériové ¢islo / S/N

Datum prodeje / Date of sale:

Razitko a podpis prodejce / Seller
stamp and signature

Zaznamy o provedenych opravach / Repair records

Datum prevzeti Datum provedeni Cislo reklama¢niho Podpis pracovnika /
servisem / Date of opravy / Date of repair | protokolu / Signature
receipt Reclamation protocol Nr.
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